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ADESILEX P9 EXPRES 25kg

Cena 57,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni

Opis produktu

Cementowa, szybkowiazaca, tiksotropowa zaprawa klejaca o wysokich parametrach, do montazu ptytek
ceramicznych i gresowych.

Zastosowanie

Klejenie na zewnatrz i wewnatrz budynkéw mozaiki i ptytek ceramicznych, ptytek gresowych i kamienia naturalnego
(niewrazliwego na wilgo¢) na podtogach, scianach i sufitach, na podtozach tradycyjnych, takich jak tynki cementowe i
cementowo-wapienne, podktadach cementowych i anhydrytowych, w tym podktadach z ogrzewaniem podtogowym, $cianach z
bloczkéw i ptyt kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych jednowarstwowych, powtokach uszczelniajacych Mapelastic,
Mapelastic Smart lub Mapegum WPS oraz starych oktadzinach ceramicznych, o ile s3 mocne, stabilne i czyste. Podtoza
chtonne nalezy wczedniej zagruntowac preparatem Primer G.

Dane techniczne

Maksymalny czas uzytkowania: 60 minut.

Czas schniecia otwartego: okoto 20 minut.
Korygowalnos$¢: do 15 minut.

Spoinowanie na Scianach i podtogach: po 4 godzinach.
Obcigzenie ruchem pieszym: po 4 godzinach.

Petne obcigzenie: po 3 dniach.

Kolor: szary.

Naktadanie: paca zebata nr 4, 5 lub 6.
Przechowywanie: 12 miesiecy.

Zuzycie
2-5 kg/m?.

Opakowania
worki 25 kg.
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