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CN 94 5|

Cena 100,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni

Opis produktu
Grunt specjalny - koncentrat

Koncentrat zwiekszajacy przyczepnosc¢ podtogowych zapraw wyréwnujacych oraz zapraw klejacych

Wiasciwosci

- zapewnia bardzo wysoka przyczepnosc

- do podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych

- odpowiedni na ptyty OSB i ptytki ceramiczne
- szybko schnacy

- do wnetrz i na zewnatrz

Opis

Preparat Ceresit CN 94 stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw przed zastosowaniem podtogowych
zapraw wyréwnujacych, zapraw klejgcych do ptytek ceramicznych i kamiennych. Mozna go stosowac na powierzchniach
poziomych i pionowych, na podtozach nasigkliwych i nie nasigkliwych. Szczegdlnie zalecany jest do gruntowania podtozy
krytycznych (tylko wewnatrz budynkéw), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejéw, ptytki ceramiczne,
dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie. Preparat powierzchniowo wzmacnia podtoze i ogranicza przeptyw wilgoci. Moze
by¢ takze naktadany na jastrychy anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np.
podtogowe ptyty gipsowo-witdéknowe, beton, réwniez zageszczany prézniowo, malowane i nie malowane podtoza
drewnopochodne (ptyty wiérowe, OSB, deski), podtogowe zaprawy wyréwnujace, istniejgce ptytki ceramiczne i kamienne,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, podtoza z gipsu i z betonu komérkowego. CN 94 mozna stosowac réwniez
na ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
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